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Ruční radiostanice TETRAPOL TPH600

• Lehká a malá

• Barevný displej s vysokým 

rozlišením

• Snadná navigace do čtyř stran

• Programovatelná taktická klávesa 

k plnění nejčastějších úkolů

• Vysoce kvalitní hands-free 

reproduktor

• Bezdrátová technologie 

Bluetooth® k připojení 

příslušenství a dalších zařízení

Malá ale šikovná
EADS TPH600 je lehká moderní 
radiostanice vyvinutá pro potřeby 
snadné a spolehlivé radiové 
komunikace. Hodí se naprosto ideálně 
pro uživatele z řad profesionálů, kteří 
požadují dobře řešené, malé mobilní 
zařízení pro každodenní použití. Díky 
univerzálním vlastnostem a možnosti 
okamžitého sestavení hovoru zajišťuje 
rychlou a dynamickou skupinovou 
komunikaci.
Podporuje rovněž individuální hovory, 
volání do veřejných telefonních 
sítí, komunikaci v přímém režimu 
a odesílání statusových i textových 
zpráv; po připojení k PC nebo PDA 
je lze využít rovněž pro přenos 
dat. Bezpečnost uživatele zvyšuje 
speciální klávesa tísňového volání.

Vysoce kvalitní uživatelské 
rozhraní
S radiostanicí TPH600 má uživatel 
informace na dosah ruky – rychle 
a spolehlivě. Aktivní barevný displej 
s vysokým rozlišením a navigační 
klávesa s ovládáním do všech čtyř 
stran přinášejí komfort nové úrovně. 
Displej rozlišující 65.536 barev může 
zobrazit až 5 řádků textu, zřetelné 
ikony a symboly uživatele jasně 
a srozumitelně informují. Intuitivní 
grafi cké menu uživatele provází 
širokou škálou funkcí.

Přizpůsobení individuálním 
potřebám
Taktickou klávesu umístěnou pod 
displejem lze naprogramovat podle 
konkrétních potřeb uživatele. Umožní 
se tak přímý přístup k předem 
defi novaným funkcím, jako je například 
odesílání statusových zpráv nebo 
zobrazení nejnovějších přijatých 
textových zpráv, čímž se zjednoduší 
a urychlí plnění běžných úkolů. 
Přizpůsobení potřebám uživatelů je 
možno ještě rozšířit o další grafi cké 
vlastnosti jako zobrazování názvu 
organizace nebo sítě uprostřed displeje 
nebo protokolu při zapnutí terminálu.



Příslušenství
K radiostanici TPH600 je k dispozici 
následující příslušenství:
• Standardní baterie,

Li-Ion 1050 mAh
• Vysokokapacitní baterie,

Li-Ion 1800 mAh
• Stolní nabíječ
• Vícenásobný nabíječ

(na 2 a 6 baterií)
• Souprava pro pěší
• Soupravy pro skryté nošení: 

souprava VIP escort, indukční 
smyčka a walkman

Bezdrátové připojení přes 
Bluetooth®

Uživatelský komfort a pružnost připojení 
za nejrůznějších situací se zvyšuje díky 
možnosti připojit k terminálu TPH600 externí 
audio a datová zařízení, a to bezdrátově 
pomocí technologie Bluetooth®. TPH600 tak 
lze používat v kombinaci s řadou komerčně 
dostupného příslušenství, např. s náhlavními 
soupravami a sluchátky, vozidlovými 
soupravami hands-free, zařízeními GPS 
nebo s počítači třídy PDA nebo PC. Jediná 
radiostanice TPH600 využívající technologií 
Bluetooth® může současně řídit tři připojení 
– jedno audio a dvě datová.

• Reproduktor s mikrofonem 
s různými typy sluchátek 
a náhlavních souprav

• Opasková spona
• Brašna
• Vozidlová vidlice
• Speciální sluchátko Bluetooth® 

s klíčovacím tlačítkem PTT 
a ovládáním hlasitosti

• Dlouhá šroubovicová anténa
380-400 MHz se ziskem 0 dBi

• Krátká šroubovicová anténa
380-400 MHz se ziskem –3 dBi

• Dlouhá šroubovicová anténa
440-470 MHz se ziskem 0 dBi
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Terminály TETRAPOL vyráběné 
společností EADS odpovídají 
v teplotním rozmezí –20oC až 
+55oC následujícím specifi kacím:
• Radiové standardy

ETSI EN 300 113-1 & -2
• Radiové standardy pro část 

Bluetooth®
ETSI EN 300 328-1 & -2

• Standardy pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC) ETSI EN 301 489-5 & -1

• Standard EMC pro část 
Bluetooth®  ETSI EN 301 489-17

• El. bezpečnostní standard
EN 60950-1: 2001

• Limity pro zajištění bezpečnosti 
pracovníků vyžadované 
Direktivou EU 2004/40/EC a 
standardem IEEE C95-1 dle 
metodiky standardů EN50361 
(EN62209-1), IEC 62209-1, IEC 
62209- 2 (návrh) a IEEE Std 
1528-2003

• Označení CE podle Direktivy 
R&TTE 1999/5/EC

• Ochrana před nebezpečnými 
látkami ROHS dle Direktivy EU 
2002/95/EC

Kmitočtová pásma
• 380-400 MHz s kanálovou 

roztečí 10 až 12,5 KHz
• 440-470 MHz s kanálovou 

roztečí 10 až 12,5 KHz
• Možnost půlkanálového ofsetu
• Další pásma na vyžádání

Specifi kace RF
• Výstupní výkon vysílače 2W
• Statická / dynamická citlivost 

lepší než –119 dBm / -111 dBm

Rozměry
• Hmotnost: 235g se standardní 

baterií, 270g s vysokokapacitní 
baterií

• Rozměry: 142 x 55 x 32 mm se 
standardní baterií, 142 x 55 x 37 
s vysokokapacitní baterií

Specifi kace odolnosti
• Odolnost proti vodě a prachu dle 

klasifi kace IP52
• Odolnost proti nárazu, pádu a 

vibracím dle ETS EN 300019-1-7 
třída 5M2

• Odolnost proti vlhkosti dle ETS 
EN 300019-1-7 třída 7.3, až 95%

Displej
• Plně grafi cký displej s vysokým 

rozlišením:
128 x 128 pixelů

Klávesnice / ovládací prvky
• Alfanumerická klávesnice
• Čtyřsměrová navigační klávesa
• Taktické tlačítko
• 2 volicí klávesy
• Vypínač, ovladače hlasitosti, 

klíčovací tlačítka, červené tlačítko 
tísňového volání

Typy volání
• Individuální hovory
• Konferenční hovory
• Volání přes ústřednu/do tlf. sítě
• Přesměrování hovorů
• Předání hovoru
• Identifi kace volajícího

Skupinová komunikace
• Až 20 skupin
• Konvenční i trunkovaný režim
• Komunikace v otevřeném kanále, 

hovorové skupiny
• Dispečerské volání
• Tísňové volání
• Slučování skupin
• Scanování, vstup do probíhající 

komunikace
• Identifi kace volajícího

Přímý a převaděčový režim
• Rozšířené pokrytí v přímém 

režimu
380 – 400 MHz nebo 440 – 470 MHz

• Tísňové volání
• Využití nezávislého opakovače
• Identifi kace volajícího

Zprávy
• Statusové zprávy
• Textové zprávy a výměna dat 

TETRAPOL

Bezpečnost
• Zabudovaný šifrovací komponent 

(ASIC)
• Vzájemné ověření totožnosti
• Šifrování typu konec-konec u 

hlasových i datových přenosů
• Distribuce klíčů radiovou cestou
• Dálkové zablokování 

(paralyzování)
• Podpora čipové karty (volitelné)
• Speciální zákaznické šifrování 

(volitelné)

Bezdrátový přenos dat
• Připojení k PC nebo PDA 

prostřednictvím ovladačů 
TETRAPOL pod Windows CE, 
XPTM

• Spoj USB
• Spoj Bluetooth®  (volitelné)

Další vlastnosti
• Integrovaný Bluetooth®
• 3 souběžná příslušenství 

Bluetooth®
 (1 hlasové a 2 datová)
• Kompatibilní s jakýmkoli 

příslušenstvím s atestem 
Bluetooth®

• Odesílání údajů o poloze GPS 
na vyžádání přes Bluetooth® 
GPS (v závislosti na kompatibilitě 
systémové verze)

Baterie
• Standardní baterie:

Provozní doba: více než 8 hod. 
(60/35/5)
Doba nabíjení: 3,5 hod.

• Vysokokapacitní baterie:
Provozní doba: více než 14 hod.
(60/35/5)
Doba nabíjení: 5,5 hod.
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