
Termin§ly TETRA spoleļnosti EADS 
odpov²daj² v rozmez² -20ÁC aģ+55ÁC 
n§sleduj²c²m speciýkac²m pro 
radiokomunikaļn² zaŚ²zen² TETRA:
EN 300 392 V+D radiov® rozhran²
EN 300 394 V+D testov§n² relevance

Kmitoļtov§ p§sma
Å 380-400 MHz
Å 410-430 MHz
Å 450-470 M Hz
Å 806-825 MHz, 851 -870 MHz

Energetick§ tŚ²da
Å SplŔuje EN 300392-2, tŚ²da 4
Å PŚij²maļ tŚ²dy A
Å Regulace vĨkonu RF, 4 kroky po 

5dB

RozmŊry
Å Hmotnost: 247 g
Å RozmŊry: 147 x 57 x 35 mm

Odolnost
Å Odolnost vŢļi vodŊ a prachu podle 

klasiýkace lP54/IP55

Displej
Å BarevnĨ displej TFT s vysokĨm 

rozliġen²m
Å Aģ 65.536 barev, 130x130 pixelŢ
Å Zobrazuje texty ve v²ce neģ 

15 jazyc²ch
Å Podporuje latinku, arabġtinu, Śeckou 

alfabetu, ļ²nġtinu a korejġtinu

Kl§vesnice / ovl§dac² prvky
Å Dvoustrann® uģivatelsk® rozhran²
Å Alfanumerick§ kl§vesnice
Å 4 navigaļn² kl§vesy, 3 voliļe
Å Ovladaļ hlasitosti HI/LO 
Å Vyp²naļ nap§jen², ovl§d§n² 

hlasitosti, kl§vesa t²sŔov®ho vol§n², 
Ăsluģebn²ñ kl§vesa, kl§vesa rychl®ho 
pŚ²stupu k menu, pŚep²naļ skupin, 
kl§vesa ĂzpŊtñ

PŚij²maļ GPS
Å Citlivost -152 dBm

Å PŚesnost pŚi Ăstuden®m startuñ (voln§ 
obloha)*

 5 metrŢ (50% ¼roveŔ spolehlivosti)
 10 metrŢ (95 % ¼roveŔ spolehlivosti)

* mŊŚeno pŚi -130 dBm
Å Indik§tor aktivity GPS 
Å Automatick® ukl§d§n² ¼dajŢ 

o poloze
Å Odes²l§n² informac² o poloze na 

vyģ§d§n² nebo automaticky (ļasovĨ 
interval, vzd§lenost, status)

Å Odes²l§n² informac² o poloze pŚi 
t²sŔov®m vol§n² a t²sŔov®m vol§n² 
na veŚejnou linku

Å TraŠov® body, nav§dŊn² podle 
traŠovĨch bodŢ

Å SmŊrov§n² NMEA na s®riovĨ port
Å Podpora navigaļn²ho protokolu ETSI 

pro standard TETRA (2. etapa)

Typy vol§n²
Å Telefonn² hovory v s²ti TETRA
Å Telefonn² hovory do veŚejn® s²tŊ
Å Expresn² a skupinov® hovory v s²t²ch 

TETRA
Å T²sŔov§ vol§n² TETRA
Å T²sŔov§ vol§n² na veŚejnou linku 

(napŚ. 112)

Skupinov® komunikace
Å Aģ 2000 hovorovĨch skupin
Å Aģ 200 sloģek hovorovĨch skupin
Å Aģ 400 skupin na sloģku
Å Dynamick® pŚidŊlov§n² skupinovĨch 

ļ²sel - DGNA (aģ 200 skupin DGNA)
Å Aģ 10 skupin na pozad²
Å Prioritn² scanov§n²
Å Scanovac² seznam ļ²taj²c² aģ 59 

hovorovĨch skupin
Å Vynucen® obsazen² zdroje pŚi 

skupinovĨch hovorech
Å Moģnost pozdŊjġ²ho vstupu do 

prob²haj²c² komunikace

Vlastnosti pŚ²m®ho reģimu
Å Aģ 180 skupin DMO
Å 60 kan§lŢ DMO
Å Podpora br§ny DMO a opakovaļe
Å Scanov§n²

Å T²sŔov® vol§n² skupinŊ DMO
Å T²sŔov® vol§n² TMO v r§mci pokryt² 

s²tŊ TETRA
Å T²sŔov® vol§n² na veŚejnou linku 

v r§mci pokryt² s²tŊ TETRA
Å Ġifrov§n² DMO SCK

Zas²l§n² zpr§v
Å Statusov® a textov® zpr§vy
Å Zpr§vy s prioritou ĂFlashñ
Å Prediktivn² vkl§d§n² textu (T9)
Å VĨstraha (selektivn² alarm)

Zabezpeļen²
Å OvŊŚov§n² 
Å Vz§jemn® ovŊŚov§n² 
Å Bezpeļnostn² tŚ²da:

1. tŚ²da: bez ġifrov§n²
2. tŚ²da: SCK
3. tŚ²da: DCK/CCK 

Å K·d PIN/PUK
Å Doļasn§ aktivace /dezaktivace 

(Stun)
Å UpozornŊn² v pŚ²padŊ opuġtŊn² 

pokryt²
Å Podpora ġifrov§n² konec-konec na 

b§zi ļipov® karty (moģnost)

Bezdr§tovĨ pŚenos dat
Å Datov® pakety IP
Å WAP 2.0 pŚes datov® pakety TETRA 

IP
Å PŚ²kazov® rozhran² AT pro aplikace
Å Platforma JavaMIDP2.0

Ostatn² funkce
Å Hlasov§ zpŊtn§ vazba 
Å Konýgurovateln® hlavn² menu
Å Konýgurovateln® rychl® menu 
Å Blokov§n² Tx
Å Rychl§ volba (vyt§ļen² po zad§n² 

jedin®ho znaku 2-9)
Å Funkļn² ļ²slicov® kl§vesy 
Å T·nov® vyt§ļen² DTMF
Å PŚij²m§n² hovorŢ kteroukoli 

kl§vesou 
Å Blokov§n² duplexn²ch hovorŢ
Å Podpora v²ces²Šov®ho provozu

Ruļn² radiostanice THR880i TETRA

Ruļn² radiostanice THR880i TETRA




