
TPH700 • Jednonásobný stolní nabíječ

Výhody pro uživatele

P Současné nabíjení terminálu a další baterie

P Červená/zelená LED indikující stav samostatně nabíjené baterie

P Terminál zůstává funkční



TPH700 • Jednonásobný stolní nabíječ

Funkce

Současné nabíjení
P 1 TPH700
P 1 další baterie
Doba nabíjení
P Baterie v terminálu TPH700: 5 hod. 30 min.1

P Samostatně nabíjená baterie: 3 hod. 30 min.1

Technické specifikace

Rozměry 185 x 100 x 50 mm
Hmotnost 400 g
Citlivost terminálu v nabíječi lepší než –110 dBm

Označení CE R&TTE 1999/5/CE

Nabíječ

Jmenovité napětí 7,5 VDC
Jmenovitý proud 3500 mA

Externí napájení

Primární napětí 100-240 VAC, 50-60 Hz
Proud 0,7 A

Sekundární napětí 6-8 VDC
Proud 3,66-2,75 A

Standard Odolnost

Provozní teplota při nabíjení -0°C / +45°C
Teplota skladování -40°C / +80°C

1 Tato specifikace je pouze orientační, nikoli smluvně závazná. Společnost EADS SN si vyhrazuje právo tuto specifikaci bez předchozího
upozornění pozměňovat.

Rozhraní

110/220 V, 50/60 Hz EU nebo US v závislosti na zvoleném modelu.
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